


Современный УАЗ Хантер — страстный охотник 
до приключений. Он рождён для ощущения 
уверенности на любом бездорожье. Он воспитан 
поколениями владельцев, для которых путешествия 
в неизведанные уголки Земли стали возможны 
лишь благодаря этой модели УАЗ.

В 1972 году Ульяновский  автомобильный завод 
представил особенную модель внедорожника — 
УАЗ-469. В 1974 году серийные версии трех УАЗ-
469Б с усиленной подвеской покорили высоту 4000 

метров над уровнем моря по непредсказуемым 
и опасным серпантинным склонам Эльбруса.

Спустя 45 лет автозавод повторил свое же 
достижение, отправив на Эльбрус приемника 
легендарного УАЗ 469 — серийный УАЗ Хантер 
Экспедиционный. Стартовав от станции «Азау» 
(2350 м), автомобиль добрался до станции 
«Кругозор» (3000 м) и в ходе этой удивительной 
экспедиции зафиксировал финальную точку 
путешествия на станции «Мир» (3500 м). 



Распределение тормозных усилий на передней 
и задней осях в зависимости от загруженности 
автомобиля с помощью одноименной системы 

Передние дисковые тормоза улучшают 
т о р м о з н ы е  с в о й с т в а  и  п о в ы ш а ю т 
эффективность как на трассе, так и в условиях

Двухпоршневой  тормозной  механизм 
обеспечивает стабильно высокое тормозное 
усилие, а также надежность и увеличенный 

Передняя пружинная подвеска проста в 
обслуживании и обеспечивает хорошую

Более 40 лет конструкторского опыта
и эксплуатации УАЗ в самых тяжелых 
условиях позволяют нам говорить об 
идеальной внедорожной конструкции 

Основа надежного шасси УАЗ Хантер – рама 
лестничного типа, которая обладает 
гораздо большей жесткостью, чем 
открытая несущая конструкция, и более

Прочное, выносливое, универсальное 
и  а д а п т и р о в а н н о е  п о д  ш и р о к и е 
возможности эксплуатации автомобиля –  
это  проверенное  временем шасси

шасси УАЗ Хантер.

универсальна, чем несущий кузов.

современного УАЗ Хантер. 

Стабилизатор поперечной устойчивости 
передней подвески способствует уменьшению 
кренов, улучшению управляемости автомобиля, 
повышению степени безопасности и комфорта.

Задняя подвеска с полуэллиптическими 
рессорами делает автомобиль устойчивым 
к экстремальным нагрузкам и надежным 

Рулевой механизм с увеличенным ресурсом 
выдерживает экстремальные нагрузки при 

Передний и задний неразрезные мосты 
«Спайсер»  обеспечивают  надежность 
конструкции подвески и трансмиссии, высокую 

движении по бездорожью.

степень жесткости.

управляемость, комфорт для пассажиров.

на бездорожье.

ресурс узла.

бездорожья.

предотвращает блокировку колес.





Задний откидной борт багажного 
отделения для удобной загрузки 
самым необходимым

Хантер



Шины Maxxis235/85 R16"
с черными стальными дисками
Особо прочные шины, проверенные 
сотнями экспедиционных туров,
не подведут на любых покрытиях.
Доработанные арки позволяют
установить колеса увеличенной
размерности. Дорожный 
просвет — 241 мм.

Передний силовой бампер
оснащен буксировочными петлями
и позволяет установить лебедку,
а также использовать домкрат.
Задний силовой бампер с калиткой
для запасного колеса, фаркопом и
отверстием для реечного домкрата.

Испытаны на прочность и
полностью пригодны для поднятия
автомобиля реечным домкратом,
даже с учётом полной загрузки 
и застревания в топких почвах.



Обороты двигателя, мин 1

ЗМЗ - 40911 / ЗМЗ - 409051 – СОВРЕМЕННЫЕ 16-КЛАПАННЫЕ ДВИГАТЕЛИ

объемом 2,7 л и мощностью 112,2 л.с.

Надежный и мощный двигатель нового УАЗ ХАНТЕР
можно использовать в полную силу в любых
обстоятедльствах.
Характеристики мотора нового УАЗ ХАНТЕР позволяют 
распоряжаться 90% крутящего момента в диапазоне
оборотов от 2000 до 4500.
Этот широкий диапазон дает водителю неограниченные
возможности в любой дорожной ситуации!

Вся мощь двигателя с надёжной 5-ступенчатой механической коробкой передач в Ваших руках.

Надежный и мощный двигатель УАЗ Хантер можно использовать в полную силу 
в любых обстоятельствах. 

Оптимальное сочетание мощности и крутящего момента позволяет получить максимальную 
эффективность и экономичность.

ЗМЗ-40906- бензиновый двигатель 
ЕВРО-2 объемом 2,7 л и мощностью 
134, 6 л.с

Евро-2/Евро-5

КПП  BAIC  —  проверенная  временем  КПП в сочетании с раздаточной
коробкой УАЗ обеспечит уверенное передвижение по бездорожью.

Использование широкого диапазона каждой ступени коробки переключения 
передач позволяет двигаться плавно и экономично по асфальтовому покрытию,
а так же без усилий контролировать движение по любому бездорожью.

Вся мощь двигателя с надёжной 5-ступенчатой механической коробкой передач в Ваших руках.

Надежный и мощный двигатель нового УАЗ Хантер можно использовать 
в полную силу в любых обстоятельствах. 

Этот широкий диапазон дает водителю неограниченные возможности в любой дорожной 
ситуации!

Модель

Base Fleet/ Экспедиционный

ЗМЗ-40911 Евро-2 / ЗМЗ-409051 Евро-5

Четырехтактный

Бензиновый

Количество и расположение 
цилиндров

4, рядное

Рабочий объем, см³ 2693

Диаметр цилиндра 
и ход поршня, мм 95,5 х 94

Максимальная мощность, 
кВт (л.с.) при об/мин

82,5 (112,2) при 4250 / 110 (149,6) при 5 000±100

Максимальный крутящий 
момент, Нм (кгс м) при об/мин

198 при 2500 / 235,4 при 2650±100

Применяемое топливо Бензин АИ-92-K5

ЗМЗ - 40911, Евро-2 / ЗМЗ-409051 Евро-5
Мощностью 112,2 л.с.

Base  Fleet

Шины Maxxis 
235/85 R16

Лебедка, экспедиционный
багажник, силовые пороги,

ТСУ, накладки крыльев 
передних и задних колес, 

передний и задний
силовые бампера

(Евро-2/Евро-5)

2693

112,2 / 149,6

198 при 2500 / 235,4 при 2650

График для двигателя ЗМЗ-40911



Максимальная мощность кВт (л.с.) 82,5 (112,2) при 4250 об/мин / 110 (149,6) при 5000 об/мин

/ 2000*

ЗМЗ-40911 (Евро-2) / ЗМЗ-409051 (Евро-5)

 198 при 2500 об/мин / 235,4 при 2650 об/мин

*

Двигатель



ЗМЗ-40911, Евро-2 / ЗМЗ-409051, Евро-5
Мощностью 112,2 / 149,6 л.с.

Колесные диски
Черные стальные диски, 

шины 225/75 R16
Черные стальные диски, 

шины Maxxis 235/85



Диски стальные 16" с шинами Continental 
CrossContact ATR 225/75 R16, запасное колесо 
с шиной Continental CrossContact ATR 225/75 R16.

Оранжевый неметалликОранжевый металлик 
“Сочный апероль”*

* Цвет запуска, ограниченная серия

Оранжевый раптор




